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防 犯 カ メ ラ ・ 監 視 カ メ ラ 販 売 、 設 置 工 事
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●このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
●予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承ください。
●万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承ください。

寸法図

単位：mm

PSD-SH0208-GL

LANポート RJ-45×10ポート（PoE給電対応×8ポート、PoE非対応アップリンクポート 1000Mbps×2ポート）

対応規格 IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX,  IEEE802.3x, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x

スイッチングファブリック 11.8Gbps (非閉塞)

スループット 4.17Mbps

パケット転送キャッシュ 2M

PoE規格 IEEE802.3af/at

PoE給電機能 最大給電: 120W / 最大給電(1ポートあたり): 30W

機能スイッチ 一般モード: Port 1~10: 10/100Mbps オートセンシング @100m / 拡張モード: Port 1~8: 10Mbps @250m & Port 9~10: 1000Mbps @ 100m

動作温度範囲 -20°∼55°C

電源 電源内蔵／AC100-240V 50／60Hz, 2.2A

消費電力（最大） 45W

外形寸法・重量 195（W）×130（D）×40（H）mm 700g
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